Démarche d’accompagnement des Pays de la
Région Centre a la prévention du risque
d’inondation

Réunion Inter Pays 19 février 2009



Ordre du jour

Cadre et objectifs de la démarche

Risque d’'inondation en Loire moyenne
Les deux Pays face au risque d’'inondation
Les pistes d’actions



m Cadre et objectifs de

démarche

La Région Centre, une région engagée dans la gestion des

Inondations

Financeur du Plan Loire dans le cadre des CPIER
Membre de I'EP Loire
Actions financées

Une région sur la voie du développement durable
Evolution des programmes d’action de pays et agglo vers des agendas 21

Une opportunité a saisir : intégrer la prevention du risque
d’inondation dans les projets de territoire soutenus par la
region
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CEPRI
Centre Européen de
Prévention du Risque d'Inondation

Méethode de démarche

Une animation de

assurée par le

Test CEPRI Elaboration d’'une
méthodologie

d’'une démarche de prise
en compte du risque destinée a rendre la
d’'inondation a I’échelle démarche reproductible sur
de deux territoires de les autres territoires de
projet (FOVL/SVS) Un groupe de projet
travalil
rassemblant élus
et agents de
developpement

Mol

Pays en projet



Centre Européen de MéthOde de démarChe

Prévention du Risque d'Inondation

Deux temps de travall

(1) Diagnostic « leger » et co-construit de la situation du territoire
du pays face au risque d’'inondation

(2) Elaboration de propositions concretes pour faire évoluer
I'action du pays en matiere de prévention



_ Risque d’'inondation
Centre Européen de .
Prévention du Risque d'Inondation en LOlre Moyenne
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Risque d’inondation
en Loire Moyenne

Crue de novembre 2008




Quelques crues superieures a 5 metres a I'échelle d e Blois

m Cotes a Blois
5
m Crues considérées comme exceptionnelles

D'apres JM LORAIN




Risque d’inondation
en Loire Moyenne

Débordement direct :

h = f (probabilité de survenance)
d = passage de la crue

v = de moyenne a forte

Rupture de levée :

h = localement importante,
tout ou rien

d = longue

v = localement forte

Remontée de nappe :

h = faible a tres faible, peut ne concerner
gue les sous-sols

d = trés longue

v = nulle
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Risque d’inondation
en Loire Moyenne

Des hauteurs d’eau tres
importantes et des courants
importants

1 milliard d’euros de dommage
Des communes 100% en ZI
50 000 habitants exposés

20 000 logements exposeés
Tous les réseaux impactés
1500 entreprises exposées
8500 emplois exposeés

De nombreux services exposes
(centres sociaux, collecte de
déchet...)




Risque d’inondation
en Loire Moyenne










Risque d’inondation
en Loire Moyenne







