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Cadre et objectifs de la démarche
Risque d’inondation en Loire moyenne

Les deux Pays face au risque d’inondation
Les pistes d’actions

Ordre du jour



La Région Centre, une région engagée dans la gestion des 
inondations

p Financeur du Plan Loire dans le cadre des CPIER
p Membre de l’EP Loire
p Actions financées

Une région sur la voie du développement durable
p Évolution des programmes d’action de pays et agglo vers des agendas 21

Une opportunité à saisir : intégrer la prévention du risque 
d’inondation dans les projets de territoire soutenus par la 
région

Cadre et objectifs de 
démarche



Test

d’une démarche de prise 
en compte du risque 

d’inondation à l’échelle 
de deux territoires de 

projet (FOVL/SVS)

Élaboration d’une 
méthodologie

destinée à rendre la 
démarche reproductible sur 

les autres territoires de 
projet

Une animation de 
assurée par le 

CEPRI

Méthode de démarche

Un groupe de 
travail

rassemblant élus 
et agents de 

développement



Deux temps de travail 

(1) Diagnostic « léger » et co-construit de la situation du territoire 
du pays face au risque d’inondation

(2) Elaboration de propositions concrètes pour faire évoluer 
l’action du pays en matière de prévention

Méthode de démarche



Une inondation de grande ampleur 
est-elle possible ? 

Risque d’inondation 
en Loire Moyenne







Jargeau 1866

Risque d’inondation 
en Loire Moyenne



Risque d’inondation 
en Loire Moyenne

Crue de novembre 2008

Digoin (71)

Bas en Basset (42)
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D'après JM LORAIN

Quelques crues supèrieures à 5 mètres à l'échelle d e Blois

Cotes à Blois
Crues considérées comme très fortes
Crues considérées comme exceptionnelles
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Débordement direct :
h = f (probabilité de survenance)
d = passage de la crue
v = de moyenne à forte

Remontée de nappe :
h = faible à très faible, peut ne concerner 
que les sous-sols
d = très longue
v = nulle

Rupture de levée :
h = localement importante, 
tout ou rien 
d = longue
v = localement forte

Risque d’inondation 
en Loire Moyenne

Mécanismes de crues



1872
1825

1846 & 66

1907

2003

q 3 à 4 jours de délai d’alerte

q Une semaine d’inondation

q Plusieurs « vagues »  possibles

Risque d’inondation 
en Loire Moyenne

Caractéristiques



Des hauteurs d’eau très 
importantes et des courants 
importants

1 milliard d’euros de dommage

Des communes 100% en ZI

50 000 habitants exposés

20 000 logements exposés

Tous les réseaux impactés

1500 entreprises exposées

8500 emplois exposés

De nombreux services exposés 
(centres sociaux, collecte de 
déchet…)

Risque d’inondation 
en Loire Moyenne

Caractéristiques



Risque d’inondation 
en Loire Moyenne
Dispositifs de protection

Un système de protection pas infaillible



2 200m

Risque d’inondation 
en Loire Moyenne
Dispositifs de protectionLes ruptures de levées



Les effets d’une rupture de levées



1848

Risque d’inondation 
en Loire Moyenne

Les enjeux



1998


